
誰でも どこでも 三次元測定

ハンディプローブ三次元測定機
NEW XM-5000

穴直径　φ70.016

穴ピッチ　220.007

平面度　0.009

高精度 × 広範囲　機上測定も



手の平サイズから大物加工品まで
あらゆる場面で高精度に測定

「枠」にとらわれない、新発想の三次元測定機

現場で 
大物測定

卓上で 
小物測定
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「枠」にとらわれない、新発想の三次元測定機
定盤上で 
加工後の測定

機上で 
加工中の測定
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三次元測定機をもっと身近に

ハンディプローブ三次元測定機
NEW XM-5000
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誰でも

どこでも

タッチセンサ搭載でさらに使いやすく
高精度フリーアングルプローブ

画像付きで測定結果がわかる
小型プローブカメラ

はじめての方でもわかりやすい
簡単インターフェース

あらゆる場面での測定を可能に
カメラ分離機構

どんな環境でも高精度に
ハイロバストカメラ＆温度補正機能
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ハンドツール

門型三次元測定機

■  複雑な形状が測定できない
■  幾何公差が測定できない
■  作業者によって測定結果がバラつく

デメリット

メリット

■  手軽に誰でも使える

■  場所を選ばない

■  操作が難しい
■  測定室でしか使えない
■  費用がかさむ

デメリット

メリット

■  複雑な形状も測定できる

■  幾何公差が測定できる

■  高精度に測定できる
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■  ノギス感覚の簡単操作

■  場所を選ばない

■  複雑な測定ができる

■  誰でも高精度に測定できる

XM-5000なら

2つの測定機の
いいとこ取り

7



プローブの光を2つのカメラでとらえる新原理

プローブマーカー

広範囲プローブサーチカメラ

プローブの位置を検出

プローブから発する光を常に追跡し、広範囲な測定領域
のどこにプローブがいても、瞬時に位置を検出します。

7つのマーカーが発する近赤外光をムーバブルカメラでとらえる新原理を採用。
さらに、プローブサーチカメラにより、広範囲な測定を実現しています。
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左に倒した場合 中央の場合 右に倒した場合

高精度ムーバブルカメラ
プローブをトラッキングしながらプローブの位置と姿勢
を高精度に測定します。

プローブの位置を計測
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高精度
常にレンズの中心でとらえる＝高精度の実現
最も精度が高いレンズの中心で常に
マーカーをとらえるために、カメラ部分
が動くようになりました。それにより、
高精度測定を実現しました。

新原理が実現する高精度で広範囲な測定

［繰り返し精度 ±3 µm］

リファレンスカメラにより、 
上下左右の回転を高精度に測定
動きを検出するためのチャートとカメラを内部に搭載しました。それにより、
ムーバブルカメラの上下左右の回転量を高精度に測定することを可能に
しました。

歪みを補正した 
XM-5000レンズ

チャート

リファレンスカメラ

■ XM-5000カメラ■ 一般的なカメラ

最も精度が高い 
部分だけを使用
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水平方向 
測定範囲 

（m）

高さ方向 
測定範囲 

（m）

1

0

1

0

1

01 1

2 m

広範囲

カメラが左右±40度、上下±25度動くことで、広範囲な測定を実現しています。

カメラが動いて大型ワークも安定測定

［測定範囲 最大2 ⅿ］

最大測定範囲

1.2 m

最大測定範囲

1 m
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誰でも 
高精度フリーアングルプローブ

さらに使いやすさを追求した 
高精度フリーアングルプローブ

OLED表示

操作ボタン

プローブ検出状態 
確認LED

プローブマーカー配置

バリエーション豊富な 
スタイラス

横、縦、三角、さらに高低差をつけてマーカーを配置
することにより、安定した測定精度を実現しました。

正面 側面

高低差
横

縦

三角

※市販品です。
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タッチセンサ×ワイヤレス×フレキシブルグリップで 
自由で高精度な測定を実現

フリーアングルプローブならではの自由な取り回し
カメラの視野のなかにプローブがあれば、
自由な角度から測定箇所にアプローチ
できます。上からのアプローチはもちろん、
横穴や斜め穴へのアプローチ、さらには
裏面の測定もワークを動かすことなく
同時に測定することができます。

ピッ！

ワイヤレス
無線LANを搭載することにより、あらゆる場面で
ケーブルを気にすることなく使っていただけます。

フレキシブルグリップ
手で持つグリップ部分が左右90度ずつ動きます。
マーカーをカメラに向けた状態で持ちやすい角度に
調整可能です。

タッチセンサ
一定の接触圧がかかると反応するよう専用設計されたタッチセンサを内蔵。
接触圧によるバラつきを防ぎます。

NEW

NEW NEW
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小型プローブカメラ

測定結果を画像付きで表示 
どこを測ったかが、すぐわかる

誰でも 
小型プローブカメラ

対象物をカメラで撮影。

測定すると…

画像上に測定結果がリアルタイムに表示される。

誰が見てもすぐわかる
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画像付きでわかりやすい 
検査成績書・作業手順書を自動作成
カメラ画像付きの検査成績書、作業手順書
の自動作成機能を標準搭載。測定箇所と
測定内容を自動でレイアウトし、検査成
績書や作業手順書の作成時間を大幅に
短縮します。

繰り返し測定に便利なナビゲーション測定
画面を見ながら「ピッピッピッ」と当てていくだけで、誰でも「同じ箇所」を「同じ手順」で測定できます。
さらにOK/NGの自動判別もできます。

測定ポイントの指示が表示されます。

これを繰り返すだけで、誰でも測定ができます。

指示通りに当てるだけ。

測定結果がOK/NGの判定とともに一覧で表示されます。

次の指示が表示されるのでまた当てます。
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はじめての方でも使いやすい、わかりやすい
三次元測定機のインターフェースというと、難解で馴染みにくいコマンドが多いイメージがありますが、 
XM-5000では、画像やアイコンなどで誰にでも親しみやすい操作性を追求し、直感的な操作ができます。

測定結果の表示
並び替え要素ツリー
測定した「要素」をドラッグすることで
上下に並び替えができます。

誰でも 
簡単インターフェース

わかりやすい基本測定メニュー
使 用 頻 度の高い平面、直 線、点、円、円筒、円 錐、球といった基 本
測定要素を1つのタブに集約。各要素には動画による操作説明も
用意されています。

画面上の「▶」ボタンを押すとウィンドウが表示され、 
操作フローを動画で確認できます。
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直感的な操作を可能にしたインターフェース
複雑なプログラムを組んだり、複数のコマンド選択の必要なく、3STEPでの測定が可能です。
これまで測定に携わったことのない方でも、直感的に測定結果までたどり着けます。

3

2 測る場所にプローブを当てる

測りたい項目を選ぶだけ

測定メニューの基本測定要素
から平面をクリック

1 測りたい要素を選択

距離を測りたい！ 角度を測りたい！ 平行度を測りたい！

画像付きでわかりやすい測定の手順書が内蔵されています。
マニュアルを見なくても測定方法を確認できるので、はじめての方でも安心して使えます。

チュートリアル機能
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どこでも 
選べる測定スタイル

あらゆる場面で測定ができる

事務所 ロボット

選べる測定スタイル

■ 延長ポール
■ ステージ

■ 三脚

■  プローブ取り付け用
アタッチメント

さまざまなアタッチメントをご用意していますので、測定場面に応じて最適な設置方法を選ぶことができます。
事務所でも現場でもあらゆる場所で測定ができます。

加工現場

自由自在な設置方法
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機上測定

XM-5000を使った機上測定のメリット
ハンドツールの場合

機上測定用タッチプローブの場合

■ 複雑な形状が測定できない
■ 幾何公差が測定できない
■ 作業者によって測定結果がバラつく

■ 加工に使った軸でしか測定できない
■ 測定するための設定が難しい
■ 測定に時間がかかり、加工を止める時間が長くなる

XM-5000であれば
■ 誰でも高精度に測定できる
■ 複雑な測定や幾何公差も測定できる
■ 校正がとれた測定機で測定ができる
■  測りたいところを短時間で測定できるので、 

加工を止めるロスが少ない
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どこでも 
耐環境性能

環境を選ばない 
現場設置可能な三次元測定機
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独自設計のハイロバストカメラプローブ内部（石英ガラス）

「どこでも使える三次元測定機」を目指して、測定部位の
材料と機構設計に徹底的にこだわりました。環境管理された
測定室を必要としないので、測定をしたいその場所に設置
することができます。

測定室不要 
現場で使える三次元測定機

温度補正機能で、 
温度変化のある現場でも正確に測定

150.000 mm

30℃
150.000 mm

10℃

温度変化のある現場でも、一定の温度に保たれた測定室と同じ条件で測定できるように、 
測定対象物の温度補正機能を搭載しました。
現在の温度と素材を選択するだけで、基準温度の寸法に自動変換します。

現場に適した構造設計
現場のようなハードな環境下で使用できるように耐久性・
剛性の高い設計をしています。

環境診断機能搭載

カメラユニット内部に搭載した高精度なセンサにより、周囲の振動が
測定に影響を及ぼさないかどうかを診断できます。
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3D CADデータと比較測定できる オプション：XM-H5C

C A Dを読み込む

比較 測 定

比較測定・カラーマップ機能

３D CADファイルから読み込んだ形状と、測定対象物の
形状を比較測定できます。また3D CADデータとの差分を
カラーマップ表示することもできます。

輪郭度測定

幾何公差に「輪郭度」を追加。曲面
形状の測定にも対応できます。

輪郭度

より高度で多様な測定

測 定
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CADデータを出力できる

測定した要素の3D CAD出力

平面や円、円筒など、測定した形状をそのまま3D CADファイル
として出力します。

自由曲面の3D CAD出力

曲面の対象物でも、プローブでタッチするだけで形状を測定し、
3D CAD 出力が可能になりました。

現物 3Dエクスポート例測定

二次元要素のCAD出力

平面上に投影された円や直線、それらの寸法を二次元 CAD
データ（DXF）として出力できるようになりました。
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トレーサビリティ体系図
検査、校正で使用するレーザー干渉計
は「UKAS 認 定 業 者 」で校 正され、
国際標準に適合したトレーサビリティ
を確立しています。

統 計 値 確 認 選択した測定項目のＯＫ数、ＮＧ数、最大値、最小値、平均、σ、3σ、
6σ、Cpkなど主要な統計値を自動で計算し表示します。

データをまとめる統計解析機能
ナビゲーション測定の結果は、自動的に制御用パソコンのストレージに保存されます。 
また、保存されたデータを抽出して各種統計解析をすることもできます。

ヒストグラム
選択した測定項目のバラつきをグラフで確認できます。横軸が
測定値の範囲、縦軸が度数になっており、測定値がどんな値を中心に、
どのようなバラつき方をしているのかを確認できます。

トレンドグラフ
選択した測定項目のトレンドをグラフで確認できます。「バラつきが
大きくなってきた」「測定値が徐々に小さくなってきている」「測定値が
周期的に変動している」といった傾向を確認できます。

補助機能／サポート体制

実 用 標 準

被 校 正  
測 定 機

参 照 標 準

認 定 機 関

国 際 標 準

UKAS認定業者

ヨウ素安定化HeNeレーザー

レーザー干渉計

ハンディプローブ三次元測定機
XM-5000

National Physical Laboratory

校正証明書
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「傾けて」「押すだけ」の簡単キャリブレーション
スタイラス先端球を専用治具のコーンに
固定した状態で、13 点以上の異なる
姿勢で測定ボタンを押すだけで、キャリブ
レーションが完了します。

専用治具で簡単キャリブレーション

コーン

納品後フォロー

納品後も安心の定期校正対応
プローブ・カメラを専用のケースに入れてキーエンスへ送るだけで、
面倒な手間なく定期的な校正が可能です。校正中は無償代替機

（プローブ・カメラ）を貸し出しいたします。

専用ケース

自習キット

商品到着後、専任担当による『取り扱い説明』および『基本的な
考え方』に関する説明会を実施します。

納 品 説 明

説明会後、商品に同梱されている『自習キット』で理解度を確認して
いただけます。

自習 キット

各営業所には三次元測定機専任のスタッフが常駐しており、電話や
FAX、メールでのお問い合わせに対応しております。

電話／ FA X ／ 
メール対 応
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金 属 切 削（ マシニング・旋 盤 ）

穴ピッチ、真円度、XY座標 PCD、振り分け角度

平面度、直角度、平行度 同軸度、対称度

用途事例
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プレス・板 金・樹 脂 切 削

曲げの角度 曲げの仮想線間の距離

テーパー 3D CAD比較
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導入後のメリット

この小さな三次元測定機で 
仕事は大きく変わります

これまで測定に時間を取られていた作業者が他の
業 務に多く時 間を使えることで、納 期の短 縮や、
全体の作業時間の短縮・効率化につながります。
また、誰でも三次元測定ができるようになるため、
社内全体の品質への意識が向上します。

手軽で高精度な測定による 
効率化および品質意識向上

自社で検査できるようになることで、初期の歩留まり
が向上し、コストを低減することができます。また、
各工程で迅速に品質検査・評価をおこなうことで

「出荷待ち・検査待ち」を解消できます。

検査工程の改善による 
コストの低減

試作・ 
開発

工程内 
検査

初品 
検査

出荷前 
検査

受け入れ 
検査出荷
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高度な加工の依頼であるほど、「三次元測定機」を
所有しているか否かが重要となります。「三次元
測定機」という看板を持つことで、品質体制の確かさ
をアピールでき、他社へ仕事を流されることなく、
新規取引量のアップにつながります。

新規顧客の獲得

指示が年々厳しくなっている図面の箇所をしっかりと
検査することにより、取引先からの信頼性を向上させる
ことができます。また、取引先から一方的に出された
検査結果に対して、自社でも検査することで、責任の
所在を明確にできます。

信頼性の向上

この一 台で 
さらなる高みへ
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X M -50 0 0A

システム構成

X M -50 0 0
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オプション

ワーク固定プレート
OP-87946

クランプセット
972352

M6ベースプレート
OP-88080

マグネットプレート
XM-MP

φ2.5 mm 
小径スタイラス
OP-88701

小径スタイラス用治具
OP-88550

カメラユニット用三脚
XM-S1

カメラユニット用 
延長ポール
XM-EX1

3D CAD 
インポートモジュール
XM-H5C

データ転送ソフト
XM-H5T

カメラ取り付け用 
アタッチメント
XM-AT

本体付属品

外部機器

φ5 mm標準スタイラス
OP-88421

制御用 
ノートパソコン

制御用 
デスクトップ 
パソコン

プローブ用 
バッテリ
XM-B1

測定補助ツール
OP-88233

バッテリ 
充電器
XM-BC1

スタイラス 
キャリブレーション治具

カメラユニット用 
専用ACアダプタ
OP-88369

スターセンタ
OP-88658

マウス 練習用ワーク

プローブスタンド

プローブケーブル
OP-88667

エクステンション

カメラユニット用 
USBケーブル
OP-88420 

プローブ取り付け用
アタッチメント
XM-RB
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型式 XM-5000 XM-5000A

最大測定長さ W×D×H 2000 × 1200 × 1000 mm 500 × 300 × 200 mm

指示誤差精度 ±（7 ＋ 9L/1000） µm※1 ±（7 ＋ 9L/1000） µm※2

繰り返し精度 ±3 µm

最小表示単位
距離 0.0001 mm

角度 0.0001度

カメラユニット 
回転角度

シータ回転 ±40度 ±25度

チルト回転 ±25度 ±20度

質量 約8 kg

外部入力 2入力
最大印加電圧：26.4 V 

ON電圧：19 V以上 
OFF電流：0.1 mA以下

外部出力
7出力 

（OK/NG/FAIL/MEASURE/
ERROR/TOUCH/STROBE）

最大印加電圧：30 V 
最大シンク電流：50 mA 
漏れ電流：0.1 mA以下 

残留電圧：1.4 V以下（50 mA） 
1.0 V以下（20 mA）

プローブ 接続可能数 1

通信部

WLAN通信 IEEE802.11b/g/n -

USB通信 USB3.0

赤外線通信 945 nm

電源 専用ACアダプタより供給

定格
定格電圧 DC24 V

消費電流 1.7 A

耐環境性
使用周囲温度 ＋10 ～ 35℃

使用周囲湿度 20 ～ 80%RH（結露無きこと）

■ カメラユニット

※1　ISO10360-2参考、800×400×500 mmの範囲内、仕様周囲温度23℃±1℃のとき、Lは任意測定長さ（単位：mm）
※2　ISO10360-2参考、200×200×150 mmの範囲内、仕様周囲温度23℃±1℃のとき、Lは任意測定長さ（単位：mm）

仕 様
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型式 XM-5000 XM-5000A

マーカー マーカー数 7

光源 870 nm

対応スタイラス M5

表示部
表示方法 OLED

解像度 96 × 39 pixel

ハードキー 測定、確定、キャンセル、カメラ、トリガ、電源

通信部

WLAN通信 IEEE802.11b/g/n -

USB通信 USB2.0

赤外線通信 945 nm

電源

バッテリ 専用リチウムイオンバッテリパック

容量 3250 mAh

充電時間 約6時間

連続使用時間 約8時間

定格

USB接続時
定格電圧 DC5 V

消費電流 1 A

バッテリ駆動時
定格電圧 DC3.6 V

消費電流 1.25 A

耐環境性
使用周囲温度 ＋10 ～ 35℃

使用周囲湿度 20 ～ 80%RH（結露無きこと）

質量 約630 g

■ プローブ
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測定部 XM-5000/XM-H5000

測定部 XM-5000A/XM-H5000A

外形寸法図（単位：mm）
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カメラユニット カメラ取り付け用アタッチメント
XM-AT

スタイラス
OP-88701

ワーク固定プレート
OP-87946

プローブ取り付け用アタッチメント
XM-RB

マグネットプレート
XM-MP

M6 ベースプレート
OP-88080

プローブ
OP-88421

カメラユニット用三脚
XM-S1

カメラユニット用延長ポール
XM-EX1
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記載内容は、発売時点での当社調べであり、予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。本カタログの無断転載を禁じます。

仙 台 営 業 所
浦 和 営 業 所
東 京 営 業 所
名古屋営業所
大 阪 営 業 所
福 岡 営 業 所

Tel 022-791-0911
Tel 048-615-0711
Tel 03-6866-1611
Tel 052-857-1911
Tel 06-7668-0911
Tel 092-452-8411

Fax 022-791-0922
Fax 048-615-0722
Fax 03-6866-1622
Fax 052-857-1922
Fax 06-7668-0922
Fax 092-452-8422

〒984-0051 仙台市若林区新寺1-3 - 45（AIプレミアムビル）

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2- 2- 3（さいたま浦和ビルディング）

〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-1（シーバンスＮ館）

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3 -20 -17（KDX桜通ビル）

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-1-3（SORA新大阪21）

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-21-28（いちご博多駅前スクエア）

本社・研究所／メトロロジ事業部　〒533 - 8555 大阪市東淀川区東中島1-3 -14

メトロロジ6-2101

フリーダイヤル0120-761-701
お客様相談窓口

一部のIP電話からはご利用いただけません。

お近くの技術営業が直接丁寧に説明いたします。技術相談、お問い合わせ先

安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

全商品、送料無料で

当日出荷
最新の商品情報、改善事例をご紹介

www.keyence.co.jp
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